
ТЕНЗОРНЫЕ ДОМКРАТЫ 
 
 

Точность и надежность 
Предназначены для завинчивания и отвинчивания гаек с тарированным усилием в 
тяжелонагруженных крепёжных соединениях. Работа тензорного домкрата основана на 
предварительном растяжении шпильки (болта) с усилием, равным требуемому усилию 
затяжки резьбового соединения и последующим закручиванием гайки без приложения усилия 
до упора в опорную поверхность. 
 
• 6 моделей домкратов для болтов от М16 до М95 или от ⅝" до 3¾" 
• Двойные порты для быстрого присоединения нескольких домкратов 
• Съемный и вращательный  мост упрощает расположение домкрата 
• Индикатор хода штока 
• Поверхностная обработка защищает от коррозии 
• Противоскользящий зажим  для безопасной работы 
• Универсальность и мультифункциональность: один домкрат для нескольких размеров 
болтов 
 

 



 
Максимальное рабочее давление 
1500 бар 

 Как сделать заказ 
Чтобы обеспечить максимальную 
гибкость использования домкрат 
заказывается отдельно, далее 
подбирается резьбовой адаптер для 
определенного размера соединения. 
Например:  
1)Домкрат GT6-LCB 
2) Резьбовой адаптер GT6PM-
NRS08060 

 

 



Насосы для привода тензорных домкратов 
ZUTP-series, электронасос  

 
Рабочее давление-1500 бар 
Бак - 4 литра 
Расход -  0,13 л/мин 
 
 

•Двухрежимный насос обеспечивает высокую скорость работы 
•Высокая производительность 
• Кабель 6м с пультом 
• 153мм встроенный манометр 
• Встроенный предохранительный клапан ограничивает давление  
• Компактная, легкая  алюминиевая рама  

 

 

 
 

 



ATP-series, пневмогидравлический насос 

Рабочее давление-1500 бар 
Бак -3.8 литра 
Расход -  0,07 л/мин 
Потребление воздуха – 594 
л/мин 

 

 

HPT-series, ручной насос 

Рабочее давление-1500 бар 
Бак -2.5 литра 
Расход -  0,61 см3/цикл 
 

 



•Двухрежимный насос обеспечивает высокую скорость работы 
•Высокая производительность 
•Оснащен манометром и БРС 
•Легкий и компактный 
 

 
 

 


